
 
PRÍLOHA Č.8 

 
 

Názov geologickej úlohy: Rýchlostná cesta R2 

Zvolen západ – Zvolen východ 

 
  
Objednávateľ geologickej úlohy: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Bratislava 
Sídlo : Mlynské nivy 45,  82109 Bratislava 
  
Zhotoviteľ geologickej úlohy : HydroGEP, s.r.o. 
Sídlo: Hájnická 12/149, 962 31 Sliač 

 
 

FOTODOKUMENTÁCIA 

8.1 Fotodokumentácia vybudovania merných objektov v I. etape prieskumu 

8.2 Fotodokumentácia vrtných prác 

8.3 Fotodokumentácia čerpacích skúšok a odberov vzoriek vôd 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

8.1 Fotodokumentácia vybudovania merných objektov v I. etape prieskumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 1: Budovanie merného objektu MP-1 na Sliačskom potoku 

 

 

Obr. 2: Merný objekt MP-1 po dokončení 

 

 

 



Obr. 3: Prameň Pri Laze pred zachytením 

 

 

Obr. 4: Prameň Pri Laze - oplotený a zakrytý uzamykateľným prístreškom 

 

 

 



Obr. 5: Prameň Pri Laze – sťahovanie údajov z dataloggeru (automatické zariadenie 

             na meranie mernej elektrickej vodivosti, teploty vody a výšky hladiny) 

 

 

Obr. 6: Software k dataloggeru 

 

 

 

 



Obr. 7: Prameň Pri Laze – nový záchytný objekt 

 

 

Obr. 8 : Prameň Pri Laze – nový záchytný objekt 

 

 



Obr. 9: Prameň Dedovec pred zachytením 

 

 

Obr. 10: Oplotenie prameňa Dedovec 

 

 

 



Obr. 11: Prameň Dedovec zakrytý uzamykateľným prístreškom 

 

 

Obr. 12: Prameň Dedovec 

 

 

 



Obr. 13: Prameň Dedovec 

 

 

Obr. 14: Sad, v ktorom sa nachádza vrt Vtáčnik 

 

 

 



Obr. 15: Budova, v ktorej sa nachádza vrt Vtáčnik 

 

 

Obr. 16: Vrt Vtáčnik 

 

 

 



Obr. 17: Vrt Vtáčnik – technické úpravy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

8.2 Fotodokumentácia vrtných prác 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 1: Vŕtanie vrtu C3-2 

 

 

Obr. 2: Vŕtanie vrtu C3-3 

 



Obr. 3: Vŕtanie vrtu C3-4 

 

 

Obr. 4: Príprava prístupovej cesty k vrtu C3-5 

 

 

 



Obr. 5: Vŕtanie vrtu C3-5 

 

 

Obr. 6: Vŕtanie vrtu C3-10 

 



Obr. 7: Vŕtanie vrtu C3-1 

 

 

Obr. 8: Vŕtanie vrtu C3-7 

 



Obr. 9: Vŕtanie vrtu C5-2 

 

 

Obr. 10: Karotážne merania na vrte C3-2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

8.3 Fotodokumentácia čerpacích skúšok a odberov vzoriek vôd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr. 1: Odber vzoriek vody z prameňa Dedovec 

 

 

Obr. 2: Meranie základných fyzikálno-chemických parametrov vody v mernom objekte MP-1 

 



Obr. 3: Odber vzoriek vody z prameňa Pri Laze 

 

 

Obr. 4: Odber vzoriek vody z prameňa Lenkey 

 



Obr. 5: Odber vzoriek vody z prameňa Štefánik 

 

 

Obr. 6: Odber vzoriek vody z vrtu C3-4 

 



Obr. 7: Overovacia čerpacia skúška na vrte C5-2 

 

 

Obr. 8: Prevoz elektrocentrály – príprava na spoločnú čerpaciu skúšku na variante C-3 

 

 

 



Obr. 9: Meranie základných fyzikálno-chemických parametrov vody počas spoločnej 
             čerpacej skúšky na variante C3, vrt C3-3 

 

 

Obr. 10: Meranie základných fyzikálno-chemických parametrov vody počas spoločnej 
              čerpacej skúšky na variante C3, vrt C3-2 

 



Obr. 11: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – vrt C5-2 

 

 

Obr. 12: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – vrt C5-2 

 

 



Obr. 13: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – vrt C3-2 

 

 

Obr. 14: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – vrt C3-2 

 

 



Obr. 15: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – vrt C3-2 

 

 

Obr. 16: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – vrt C3-1 

 

 



Obr. 17: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – vrt C5-4 

 

 

Obr. 18: Spoločná 60-dňová čerpacia skúška – odber vzoriek vody z vrtu C5-2 na rozšírenú 
               analýzu minerálnej vody podľa Vyhlášky MZ SR 100/2006 Z.z. 

 


